
Asennusohje Kanto laude-elementti

Laadukas ja kestävä saunalaude suomalaisesta lämpökäsitellystä  
haavasta. Pieksäwood KANTO -laude-elementit on suunniteltu  

helppoon asennukseen, pitkään käyttöikään ja  
siistiin lopputulokseen. 

Pieksäwood KANTO -laude-elementin  
asennusohje ylä- ja alalaude 



X

1.   Ennen asennusta huomioitavaa
 
Mittaa tila, johon aiot asentaa 
laude-elementin. Varmista, että 
seinän ja laude-elementin väliin 
jää molemmille puolille 
vähintään 3 mm rako.

Mikäli lauteet käsitellään pinta-  
tai suoja-aineella, tee käsittely  
ennen asennusta. Huomioi myös  
lyhennettyjen päätyjen käsittely  
ennen asennusta.

2.  Lyhennä tarvittaessa

Voit lyhentää laudetta helposti 
160 mm kummastakin päästä. 
Sahaa tällöin lauteiden kehys, 
etulauta ja penkkiritilä oikean 
pituisiksi.

Laudetta voidaan lyhentää myös 
enemmän siirtämällä tukipuita ja  
kulmarautoja. Irrota kulmaraudat ja 
tukipuu, kiinnitä ne uuteen kohtaan,  
ja sahaa kehys, etulauta ja penkkiritilä 
haluttuun mittaan.

Muista käsitellä sahatut  
päätypinnat asianmukaisella  
pinta- tai suoja-aineella  
ennen asennusta.
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3.  Kannattimien kiinnitys seinään

Mittaa ja tarkista laudekorkeus.  
Asenna kannatinpuut oikein päin  
kuvan mukaisesti, siten että  
tukipinta tulee ylöspäin. Varmista, 
että kannatinpuissa olevat vaneripalat 
jäävät seinän ja kannatinpuun väliin 
asennuksen yhteydessä. Kannatin- 
puiden ja seinän väliin tulee jäädä  
n. 3 mm tuuletusväli. Väli muodostuu 
kannatinpuissa olevien vaneripalojen 
avulla. 

Kiinnitä kannattimet seinän koolaus-
puihin pakkauksen mukana tulevilla 
ruuveilla (ylälaude 6 kpl ja alalaude  
4 kpl 6×100 mm). Kannatinpuissa on  
valmiiksi esiporatut reiät kiinnitystä 
varten. Kiinnitä ylälaude kolmella  
ruuvilla per kannatin ja alalaude  
kahdella ruuvilla per kannatin. 
 
Suositeltu ylälauteen korkeus 
on 1100–1150 mm katosta.  
Alalaude sijoitetaan 420–450 mm 
ylälauteen pinnasta.

4.  Lauteen nosto paikalleen

Nosta elementtilaude kannattimien 
päälle paikoilleen. Varmista, että 
penkkiritilä asettuu kunnolla 
kannattimien päälle ja että laude 
on tukevasti paikoillaan eikä liiku.
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